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Vyhodnocení pracovních rizik 
možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
na pracovištích
UNIVERZITY KARLOVY  - Lékařské fakulty v Plzni
	– činnost v rámci údržby - doplnění pro kovoobráběcí stroje 

	Posuzovaná činnost / provoz
	Subsystém
	Identifikace nebezpečí
	Vyhodnocení závažnosti rizika
	Bezpečnostní opatření

	
	
	
	P
	N
	H
	R
	



	Údržba / kovoobrábění
	Hrotový soustruh
	* zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími třískami 
	3 
	3 
	1 
	9 
	* používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím třískám, není-li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem; 
* správná, optimální volba řezných podmínek, příp. použití lamačů třísek k předcházení vzniku nebezp. plynulých třísek; 

	
	
	* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, pádem upínacího zařízení 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s těžšími upínacími zařízeními a obrobky, správný pracovní postup 

	
	
	* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení; 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* správný prac. postup, dodržování zakázaných manipulací 

	
	
	* zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa sklíčidla 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče se zvětšenou pákou; 

	
	
	* zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím universálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy 
* úder rotujícím universálním sklíčidlem; 
* zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, škrabky; 
* správné ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí, v případě nebezpečí zachycení vlasů používat čepici nebo správně uvázaný šátek; 
* měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřetene; 
* použití ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek rotačního tvaru; 

	
	
	* nežádoucí spuštění soustruhu, ohrožení vřetenem, namotání, navinutí volných částí oděvu, končetiny obsluhy 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* při ručním pojištění páky vřetena proti nahodilému přepnutí z nulové polohy; 
* pojištění ruční ovládací páky, mechanickým blokováním nebo tvrdší aretace; 

	
	
	* zachycení volného konce prac. oděvu, vlasů obsluhy, úder různých částí těla rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového obrobku 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého materiálu (tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu; 

	
	Hrotový soustruh
	* pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů (soustružnických nožů) při upínání obrobků, výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku pořezání, bodnutí o ostré hrany a otřepy na obrobku; 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné odklízení odpadu; 
* používání rukavic (ne však při vlastní obsluze soustruhu) 

	
	
	* pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost pořezání kotníku, přeříznutí Achillovy šlachy 
	3 
	3 
	1 
	9 
	* udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné odklízení odpadu, používání rohoží na stanovišti obsluhy; 

	
	
	* zranění rukou obsluhy při nesprávných pracovních postupech při leštění a ručním srážení hran 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit jej na držák, pilník apod.; 
* dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s vystupujícími částmi, výřezy nebo drážkami. 

	
	Pila na kov 
	* zhmoždění, udeření popř. jiné zranění obsluhy následkem pádu nespolehlivě podepřeného řezaného materiálu při jeho odřezávání nebo upínání; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* správný pracovní postup; 
* řádné a spolehlivé podepření a fixace řezaného materiálu; 

	
	
	* zakopnutí obsluhy o materiál vyčnívající upnutý řezaný materiál zasahující do průchozí uličky, o nahromaděné neodklizené odřezky apod.; 
	3 
	3 
	1 
	9 
	* pořádek v okolí pily, odklízení odřezků a odpadu 
* udržování volných manipulačních i obslužných průchodů 

	
	
	* uklouznutí a pád pracovníka na podlaze znečistěné rozstříknutou chladící kapalinou; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* zabránění úniku a úkapům řezné, chladící kapaliny na podlahu, příp. její včasný úklid, vhodné rozvody a sběrače řezné kapaliny 

	
	
	* kožní a infekční onemocnění při kontaktu se závadnou řeznou kapalinou (dermatidy, záněty kůže) při stálém a intenzivním styku kapaliny s nechráněnou pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* používání schválených řezných kapalin a jejich pravidelné a včasné výměny, proplachování chladícího systému stroje, 
* v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou, při přípravě kapalin a čistění strojů používat důsledně ochranné rukavice; dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné mast;. 
* při výběru pracovníků respektovat výsledky lékařské prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v chladicích kapalinách) 

	
	Frézka 
	* rozlet třísek, ohrožení pracovníků kovovou odlétnuvší částicí 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* nesousledné frézování, vhodná volba průměru nástroje, optimální záběr, odváděče třísek; 
* použití OOPP k ochraně zraku, popř. i obličeje; 

	
	
	* pohmoždění končetin obsluhy způsobené pádem předmětu 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* předměty neponechávat na kraji upínacího stolu stroje; 
* správné ukládání materiálu, pořádek na stole; 

	
	
	* řezná poranění ruky obsluhy rotujícím nástrojem 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* instalace a používání snadno seřiditelného ochranného krytu; 

	
	
	* pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené frézy, pilové kotouče), o namotanou nebo ulpělou třísku na nástroji, (při chodu i klidu nástroje), o upínané obrobky 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v rukavicích; 

	
	
	* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění po úderu obsluhy vyraženým obrobkem 
* pád upínacího zařízení a zranění dolních končetin 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* dokonalé upnutí obrobku do upínacího zařízení; 
* upevnění upínacího zařízení na pracovním stole; 

	
	
	* zachycení, navinutí vlasů (skalpování) vyčnívající hlavou šroubu pro upnutí nástroje a trnem 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* zakrytí krytem; 
* správné ustrojení obsluhy (pracovní oděv bez volně vlajícího konců s upnutými rukávy, pracovat bez šálů, prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, obvazů na rukou apod.); 

	
	Frézka
	* zachycení oděvu, navinutí vlasů otáčejícím se koncem vřetene v zadní části frézky 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* zakrytí ochranným krytem; 

	
	
	* nežádoucí dotyk s nástrojem při upínání, vyjímání obrobku z upínacího zařízení za chodu 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* zakrytí frézovací hlavy krytem upevněným na vřeteníku a čelním krytem , vratné frézování; 
* zakrytí frézovacího nástroje; 
* upínat a vyměňovat obrobky jen za klidu vřetena a je-li upínací stůl v klidu; 

	
	
	* pád nástroje při upínání, kontakt obsluhy s nástrojem během upínání 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* ochranný prstenec ze dřeva; 
* použití OOPP - rukavic; 

	
	
	* naražení hlavou pracovníka do vyčnívajícího podpěrného ramene (zúžení průchozího profilu) 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* použití gumových, kožených chráničů konců ramen; 
* výstražné bezpečnostní označení vyčnívající části stroje; 
* použití OOPP k ochraně hlavy 

	
	
	* vyražení obrobku z upínacího zařízení při najetí frézy do řezu 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* spolehlivé upnutí obrobku; 
* správné použití mechanického, hydraulického, pneumatického rychloupínacího zařízení 

	
	
	* náraz kliky rychloposuvu, udeření, navinutí obsluhy, zranění končetin 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* kontrola funkce pružin ovládacího zařízení 

	
	Frézka
	* pořezání chodidel a prstů nohou pracovníka ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi) 
	2 
	1 
	1 
	2 
	* používání vhodné pracovní obuvi; 
* umístění rohoží na pracovním stanovišti stroje; 
* včasný úklid pracoviště 

	
	Řezné (chladící) kapaliny 
	* dermatidy (záněty kůže) při stálém a intenzivním styku emulzní kapaliny s nechráněnou pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena 
* biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení pokožky (emulzní kapaliny mají střední až silnou biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i alkalita a přítomnost bakterií) 
* řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při dlouhodobém účinku větší nebo menší zdravotní obtíže projevující se převážně poškozením kůže (dermatidy a dermatózy) 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* výběr vhodné zdravotně vyhovující a schválené kapaliny; 
* při přípravě (míchání) řezných kapalin postupovat dle návodu výrobce; 
* při přípravě kapalin a čistění strojů používat důsledně ochranné rukavice (příp. i biologických nanášených před prací s kapalinami na ruce) a v odůvodněných případech i gumové zástěry; 
* v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou; 
* dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné masti; 
* zabránit rozstřiku kapalina u stroje; 
* při výběru pracovníků respektovat výsledky vstupní lékařské prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v chladicích kapalinách), pravidelné lékařské prohlídky; 
* řezné kapaliny nutno pravidelně vyměňovat a kontrolovat (kratší lhůty výměny v letním období !); 
* v rámci výměny řádně čistit nádrže a celou chladící soustavu (např. horkou vodou a sodou); 
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Schválil:
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Seznámení zaměstnanců s vyhodnocením  pracovních rizik
	– činnost v rámci údržby - doplnění pro kovoobráběcí stroje 

     Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že jsem byl prokazatelně seznámen s výše uvedeným vyhodnocením pracovních rizik - činnost v rámci údržby - doplnění pro kovoobráběcí stroje. 
     V jeho plném rozsahu  jsem byl řádně a  prokazatelně seznámen a všemu rozumím. Ověření  vědomostí získaných  tímto seznámením provedeno formou ústních dotazů.
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* při odstraňování třísek používat 


háčky, smetáky, štětce, škrabky; 


 


* správné ustrojení obsluhy bez 


volně vlajících částí, v případě 
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Posuzovaná  činnost /  provoz  Subsystém  Identifikace nebezpečí  Vyhodnocení  závažnosti  rizika  Bezpečnostní opatření  

   P  N  H  R   

 

Údržba /  kovoobrábění  Hrotový  soustruh  * zranění očí, popálení očí a  obličeje, pořezání nechráněných  částí těla odlétajícími třískami   3   3   1   9   * používání ochranných zařízení  (krytů) proti odletujícím  třískám,  není - li kryt k dispozici nutno  chránit zrak brýlemi nebo  obličejovým štítkem;    * správná, optimální volba  řezných podmínek, příp. použití  lamačů třísek k předcházení  vzniku nebezp. plynulých třísek;   

  * pohmoždění rukou popř. nohou  zp ůsobené pádem obrobku při  výměně a upínání, pádem upínacího  zařízení   2   2   1   4   * použití vhodných přípravků  zejména při manipulaci s těžšími  upínacími zařízeními a obrobky,  správný pracovní postup   

  * tržné rány, zhmožděniny a jiná  zranění obsluhy vymrštěním  zástrčného klíče z upínacího  zařízení;   2   2   1   4   * správný prac. postup,  dodržování zakázaných  manipulací   

  * zranění obsluhy i jiných osob při  roztržení tělesa sklíčidla   2   2   1   4   * nepřetěžování, k vyvození větší  upínací síly nepoužívání klíče se  zvětšenou pákou;   

  * zachycení rukou, volně vlajícího  konce pracovního oděvu,  neupnutých rukávů, vlasů, šály, za  prstýnky, řetízky, náramky, hodinky,  obvazy na rukou apod. rotujícím  universálním sklíčidlem, unášecím  srdcem, unášecím kotoučem,  upínacími úhelníky, případně i  nezakrytými hnacími a převodovými  mechanismy    * úder rotujícím universálním  sklíčidlem;    * zachycení obsluhy rotujícími  čelistmi skl íčidla, unášecím srdcem;   2   3   1   6   * při odstraňování třísek používat  háčky, smetáky, štětce, škrabky;    * správné ustrojení obsluhy bez  volně vlajících částí, v případě  nebezpečí zachycení vlasů  používat čepici nebo správně  uvázaný šátek;    * měření a výměnu obrobků  provádět za klidu vřetene;    * použití ochranných odklopných  krytů nebo unášecích desek  rotačního tvaru;   

  * nežádoucí spuštění soustruhu,  ohrožení vřetenem, namotání,  navinutí volných částí oděvu,  končetiny obsluhy   1   2   1   2   * při ručním pojištění páky  vřetena proti nahodilému přepnutí  z nulové polohy;    * pojištění ruční ovládací páky,  mechanickým blokováním nebo  tvrdší aretace;   

  * zachycení volného konce prac.  oděvu, vlasů obsluhy, úder  různých  částí těla rozkmitaným koncem 2   3   1   6   * použití ochranné vodící trubky  při obrábění dlouhého materiálu  (tyčoviny, trubek apod.) k 

