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železobetonová kce

keramické zdivo, tl. 250 mm

sádrokartonová příčka, tl. 150 mm

minerální izolace, tl. 150 mm
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- hořlavé kapaliny: 2-3 lahve do 10 l,
(prop.alkohol, aceton)
- tlakové nádoby: 2-3 10l lahve O2
- uprostřed místnosti podlahová
krabice s přívodem elektro,
- uprostřed místnosti SV, TV, odpad
- celkem el.energie: 5 kW

- hořlavé kapaliny: 2-3 lahve do 10 l,
(prop.alkohol, aceton)
- tlakové nádoby: nejsou
- uprostřed místnosti podlahová
krabice s přívodem elektro,
- uprostřed místnosti SV, TV, odpad
- celkem el.energie: 5 kW
- přetlak

- hořlavé kapaliny: 2-3 lahve do 10 l,
(prop.alkohol, aceton)
- tlakové nádoby: 2-3 10l lahve O2
- uprostřed místnosti podlahová
krabice s přívodem elektro,
- uprostřed místnosti SV, TV, odpad
- celkem el.energie: 5 kW

Pro experimenty se občas používá
také éter. Přenáší se dle potřeby.
Objem 1l.

- hlubokomrazící box
427 W, 2,13A, 230V
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4x ohebná trubka
PVC Ø 48 mm pro
elektro rozvody

4x ohebná trubka
PVC Ø 48 mm pro
elektro rozvody

4x ohebná trubka PVC
Ø 48 mm pro elektro rozvody
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Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.


